
組別 項次 品 名 示意圖 跟進廠牌

1 1
LED燈管 2呎三支燈管，格柵型

(發光效率lm/W≧100，嵌入式，燈具尺寸2呎×2呎)

東亞、NEWWIN、BTC、

亞帝歐、旭光、木林森

1 2
LED燈管 2呎三支燈管，格柵型

(發光效率lm/W≧125，嵌入式，燈具尺寸2呎×2呎)

東亞、億光、PHILIPS、舞光

、NEWWIN、BTC、亞帝歐

1 3
LED燈管 2呎四支燈管，格柵型

(發光效率lm/W≧100，嵌入式，燈具尺寸2呎×2呎)

東亞、NEWWIN、BTC、

亞帝歐、旭光、木林森

1 4
LED燈管 2呎四支燈管，格柵型

(發光效率lm/W≧125，嵌入式，燈具尺寸2呎×2呎)

東亞、億光、PHILIPS、舞光

、NEWWIN、BTC、亞帝歐

1 5
LED燈管 4呎雙支燈管，格柵型

(發光效率lm/W≧100，嵌入式，燈具尺寸4呎×1呎)

東亞、NEWWIN、BTC、

亞帝歐、木林森

1 6
LED燈管 4呎雙支燈管，格柵型

(發光效率lm/W≧125，嵌入式，燈具尺寸4呎×1呎)

東亞、億光、PHILIPS、舞光

、NEWWIN、BTC、亞帝歐

1 7
LED燈管 4呎三支燈管，格柵型

(發光效率lm/W≧100，嵌入式，燈具尺寸4呎×2呎)

東亞、NEWWIN、亞帝歐、

旭光、木林森

1 8
LED燈管 4呎三支燈管，格柵型

(發光效率lm/W≧125，嵌入式，燈具尺寸4呎×2呎)

東亞、億光、PHILIPS、舞光

、NEWWIN、BTC、亞帝歐

1 9
LED燈管 2呎三支燈管，格柵型

(發光效率lm/W≧100，吸頂式，燈具尺寸2呎×2呎)
—

1 10
LED燈管 2呎三支燈管，格柵型

(發光效率lm/W≧125，吸頂式，燈具尺寸2呎×2呎)
東亞、億光、舞光、BTC

1 11
LED燈管 2呎四支燈管，格柵型

(發光效率lm/W≧100，吸頂式，燈具尺寸2呎×2呎)
—

1 12
LED燈管 2呎四支燈管，格柵型

(發光效率lm/W≧125，吸頂式，燈具尺寸2呎×2呎)
東亞、億光、舞光、BTC

1 13
LED燈管 4呎雙支燈管，格柵型

(發光效率lm/W≧100，吸頂式，燈具尺寸4呎×1呎)
木林森

1 14
LED燈管 4呎雙支燈管，格柵型

(發光效率lm/W≧125，吸頂式，燈具尺寸4呎×1呎)
東亞、億光、舞光、BTC

1 15
LED燈管 4呎三支燈管，格柵型

(發光效率lm/W≧100，吸頂式，燈具尺寸4呎×2呎)
—

1 16
LED燈管 4呎三支燈管，格柵型

(發光效率lm/W≧125，吸頂式，燈具尺寸4呎×2呎)
東亞、億光、舞光、BTC

1 17
LED燈管 4呎雙支燈管，懸吊式格柵型

(發光效率lm/W≧100，燈具尺寸4呎×1呎)
東亞、亞帝歐、木林森

1 18
LED燈管 4呎雙支燈管，懸吊式格柵型

(發光效率lm/W≧125，燈具尺寸4呎×1呎)

東亞、億光、PHILIPS、舞光

、NEWWIN

2 1 LED燈管 2呎單支燈管 ，山型
東亞、億光、舞光、NEWWIN

、亞帝歐、旭光

2 2 LED燈管 2呎雙支燈管 ，山型
東亞、億光、舞光、NEWWIN

、亞帝歐、旭光

2 3 LED燈管 4呎單支燈管 ，山型
東亞、億光、舞光、NEWWIN

、亞帝歐、旭光

2 4 LED燈管 4呎雙支燈管 ，山型
東亞、億光、舞光、NEWWIN

、亞帝歐、旭光
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第2組：山型LED燈具



3 1 LED燈管 2呎單支燈管 ，工事型
億光、舞光、NEWWIN、

亞帝歐

3 3 LED燈管 4呎單支燈管 ，工事型
東亞、億光、舞光、NEWWIN

、亞帝歐

3 4 LED燈管 4呎雙支燈管 ，工事型
東亞、億光、舞光、NEWWIN

、亞帝歐、旭光

4 1
平板型(發光效率lm/W≧100，嵌入式，

燈具尺寸2呎×2呎)，額定輸入功率(W)≦30

東亞、億光、YES、冠大、BTC、

金鍏、KOTAS、STEMOD

4 2
平板型(發光效率lm/W≧130或140，嵌入式，

燈具尺寸2呎×2呎)，額定輸入功率(W)≦24或22.5

東亞、Energyled、ecolighting、

YES、冠大、金鍏

4 3
平板型(發光效率lm/W≧100，嵌入式，

燈具尺寸2呎×2呎)，額定輸入功率(W)≦40
東亞、Energyled、YES、KOTAS

4 4
平板型(發光效率lm/W≧130或140，嵌入式，

燈具尺寸2呎×2呎)，額定輸入功率(W)≦32或30

Energyled、ecolighting、億光、

舞光、YES、亞帝歐、STEMOD

4 5
平板型(發光效率lm/W≧100，嵌入式，

燈具尺寸4呎×1呎)，額定輸入功率(W)≦40
東亞、YES、冠大、金鍏

4 6
平板型(發光效率lm/W≧130或140，嵌入式，

燈具尺寸4呎×1呎)，額定輸入功率(W)≦32或30

東亞、Energyled、ecolighting、

舞光、YES、冠大、金鍏

4 7
平板型(發光效率lm/W≧100，嵌入式，

燈具尺寸4呎×2呎)，額定輸入功率(W)≦60
YES、冠大、KOTAS

4 8
平板型(發光效率lm/W≧130或140，嵌入式，

燈具尺寸4呎×2呎)，額定輸入功率(W)≦48或45
ecolighting、舞光、YES、冠大

4 9
平板型(發光效率lm/W≧100，吸頂式/懸吊式，

燈具尺寸2呎×2呎)，額定輸入功率(W)≦30
YES

4 10
平板型(發光效率lm/W≧130或140，吸頂式/懸吊式，

燈具尺寸2呎×2呎)，額定輸入功率(W)≦24或22.5
YES

4 11
平板型(發光效率lm/W≧100，吸頂式/懸吊式，

燈具尺寸2呎×2呎)，額定輸入功率(W)≦40
YES

4 12
平板型(發光效率lm/W≧130或140，吸頂式/懸吊式，

燈具尺寸2呎×2呎)，額定輸入功率(W)≦32或30
YES

4 13
平板型(發光效率lm/W≧100，吸頂式/懸吊式，

燈具尺寸4呎×1呎)，額定輸入功率(W)≦40
YES

4 14
平板型(發光效率lm/W≧130或140，吸頂式/懸吊式，

燈具尺寸4呎×1呎)，額定輸入功率(W)≦32或30
YES

4 15
平板型(發光效率lm/W≧100，吸頂式/懸吊式，

燈具尺寸4呎×2呎)，額定輸入功率(W)≦60
YES

4 16
平板型(發光效率lm/W≧130或140，吸頂式/懸吊式，

燈具尺寸4呎×2呎)，額定輸入功率(W)≦48或45
YES

1 1
LED燈管 4呎單支燈管，黑板燈

(發光效率lm/W≧120，懸吊式)
東亞、PHILIPS、舞光…

2 2
LED燈管 4呎雙支燈管，黑板燈

(發光效率lm/W≧120，懸吊式)
東亞、PHILIPS、舞光…

3 3
LED燈管，二尺

(額定輸入功率(W):6~7W，發光效率lm/W≧150)
各大廠牌

4 4
LED燈管，四尺

(額定輸入功率(W):12~14W，發光效率lm/W≧150)
各大廠牌

●本公司提供免費照明改善規劃服務，並提供各式優質照明設備，協助客戶建構舒適而節能的照明環境。

第3組：工事型LED燈具

第4組：平板型LED燈具                                                         部份機型具環保標章，詳洽本公司

額外選項


